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скими соображениями. 

С Выхо'Зом настоя-цей серии аннулйри ю т с я 
глипоЬые конструкции серии 3.401-Ю1 и 5 . 4 0 7-430 

К ^ н ^ & г ч ц е | о 
Е 

лз 
1 Ькаэани* по применению р_ 

п ^« — ГсИЬЗНБРГПЛРОЕКГ Пояснительная записка 

лт~о/ з 

Библиотека Регионпромкомплект www.опора-лэп.рф 

http://xn----7sb8ajafee4j.xn--p1ai/zhelezobetonnie-opori-lep/
http://xn----7sb8ajafee4j.xn--p1ai/tipovie-proekti/


Опоры но базе железобетонных стоек длиной /0,5 м Таблице* \ 

Марка опоры п/оч то-2 уп/оч я/оч у я оя/о-/ УОЯЮЧ 
Документ 3.4071Ч43./.7 змог/- мш з мог.1-143.1.9 з мои-т.и о ЗМ07.1-143,1.11 3.4071-143.1.12 3.407.1-143.1МЗ 

Эскиз опоры 
777" 

Схема установки опоры ~ф— + о п 1 
Область 
применений 

ОПОРЫ 

Район по гололеду 
Район по ветру / - V 

местность ненаселенная Населенная Ненаселенная и населенная 
Расчетные пролеты, м 95- 65 75-85 80 - 45 80-45 80-40 80-40 80-40 

Марка 

Расход 
на опару, 

кг 
Всего, приведенной стали 
к СтЗ и классу я-1 
бетона ножгпгзодетоиныецДтяй 

1
Ш

 
и 

да
т 

я 

ф
у 

ш
. 

I 

Количество 
железобетон
ных элементов 
опоры, шт. 

проводов 
'талонам, приведенной к есного металла, 

С/77.3 

Ял С35/6, г , ЯС50/8, 
18,4 

Стали железобетонных изделии 
приведенной к классу Я-1 

99,5 
/32,0 
«19 
/50,4 
0,47 

Цемента, по иве денного 
к марке 400 

194 
246 

Стайка С8 /05 

ЛодКОС 
С8 /05-3,5 

С В 785 
Плита п-Зи (/7-4) 

22,2 
99,5 
/32,0 

421,7 
/54,2 
0,47 
/94 
246 

ЯС70///, ЯС 95/16 по ГОСТ 839-80 
47,9 
204.8 
259.8 
252,7 
3/7.7 

1,0 4 
432 
536 

51,0 
204,8 

269.8 

254.8 
3/9.8 

4.04 
_«2 
536 

1 

52.7 
307,2 
404,7 

369.9 
467./ 

1,56 
648 
804 

66,3 
204.8 
269,8 

211,1 
336,1 

1,04 
432 
536 

91.8 
307.2 
404,7 

400.0 
496,5 
1,56 
648 
804 

/.Показатели 6 числителе для стойки 05105-3,5, 
в знаменателе - для стойки Св 105. 

8 Вместо плитЬ/ л-4 допускается применение металлического ригеля Г 7. 
3. Расход материалов приведен для опор с плитами П-Ъц. 

Н.кйнтр. 
тип 

Ш.инж 
етмнж 

кялыеин  
Солнцева  
Ударов  
Трииевская 
Степанова 

Указания по 

применению 

Стадия Лист Листов 

ОВЛВЗНВРР0ПР0ВКТ 

4 

23 #/3-0/' 



-

сш
сд

 

/*
//.

 1 

Марка опоры 
Документ 

п/о/ш 
3.402/443446 

Зек из опоры 

Схема установки опоры 

Область 
применения 

опоры 

Район по гололеду 
Район по ветру 
Местность 

Расчетные пролеты, м 
марка проводов  

Шалинабес,ного металла, 

Расход 
на 

опору, кг 

Стрли железобетонных избе 
пии, приведенной к классу Я 4 
Всего, приведенной стали 
к Ст.З и классу Я 4 
бетона на железобетонные изделия/? 
цемента, приведенного 

к марке 400 

Количество 
железобетон 
ных элементов 
опоры, шт. 

С в/05 

ледкос *"**3.5 
О В/05 

Плита п-Зи (0-4) 

I 

I 
/31 /// 

у то/0,38 
3.4074 4434. П 

4 

ПроЗолрК^ице т а б л . \ 
Л/010,38 

3.4074- /43448 

•О-

У Л /0/0.38 
3.407. /443449 

ф 

ОЯ /0/0,38 
3.4074443. /.20 

сз-

- IV 

I - V 

ненаселенная и населенная 
40-20 

Лп25Лп35,Л70 ,Л95, ЯпСгб/4.2, ЛпС35/6,г ЛС50/8, Л СТО/и, ЛС95//6по ГОСТ839-80 

71,3 
99.5 

/32.0 
ПС 8 

203,3 

0.47 
/94 

245 

/04.7 
204.8 
259.8 
209.5 
374,5 

1.04 
431 
535 

/25,7 
204.8 
289.8 
330.5 

395.5 

/,04 
432 
535 

/49.2 
307.2 
404.7 

458,4. 
553,9 

/.56 
648 
804 

/93.5 
204.8 
259.8 

398.3 
463.3 
/.04 

432 
536 

Показатели в числителе для стойки СВ/054,5, 
знаменателе - для стойки ев /05. 



Марка опоры 
Опары 

Документ 

на базе 
П/0-3 

3.402/443.2.5 

железобетонных 

Эскиз опоры 

с Ь 

737-

гно-ч 
з.чаи-т.2.6 

777-

0/7/0-2 

3.407.4443.27 

стоек длиной /4 м 
ОЯ/0-2 I Я/0-2 

3.407./- /43.2.8 3.407./- /43.2.9 

Таблцца 2 
9Я/0-2 | у О Я10-2 

3.407.1-1ШМ ЗШ1-Щ.2.1/ 

Схема установки опоры + + ф—с(ь 

Область 
применения 

опоры 

Район по гололеду I - // 
Район по ветру 
Местность ненаселенная 

Расчетные пролеты, м 
Маркапрободав 

95-85 

I - Ш 
Населенная 

65 

Ненаселенная населенная 
80 - 5 0 

йтамраоеснаго пыл 
Ял 055/62) ЯС50/8; ЯС70//1; ЯС95//6 по ГОСТ 839-80 

— 

80-40 

Расход 
на опору, 

кг 

алла. 
сталилкелещетонных тоглий, 
приведенной Те массу л-< 

/6,8 

приведенной к ГЛОССУ л-< 
всего, триоеоеннои стали к ст$ ги классу л-Х 

403,3 

дг стз -ц клаку А.^ 
выррндднам^елезообто1Ше 

4204 

0,45 
цемента, присвоенного 
г марке 4оа  
Стайка ев//0-3,5 

235 

20,7 
/03,3 

/24,0 

0М5 

235 

414 

2Н.8 
259,2 

/,0 

5/4 

66.1 

211,8 

277.9 
/Л 

514 

49.4 

2/1,8 
264.2 
/,0 

5/4 

66.0 

3/8,6 
384,6 

/,5 
77/ 

88.8 
318.6 

407,4 

/,5 
77/ 

1 
5 

1 
I 

1 

количество 
желегоаетон-
них элементов 
опары, шт. 

Подкос СВНО-3,5 
Плита П-Зи 

ЗЛV?./• т. О 

23#/з-0/ 



1 
| 
Кг 

и 
ъ 

I 
•в 
л-
1 ^ . 

Опоры на Вазе железобетонных стоек длиной Мм Таблице* 3 
Марка опоры 

документ 

Эскиз опоры 

Схема установки опоры 

06л есть 
применения 

опоры 

Район по гололеду 
Район по ветру 
Местность 

Расчетные пролеты , м 
Марка проводов 

/7/0-5 

3.4011-№3.3.5 

"777- 777 

+ 

УЛ40-3 

змогнт.ъ.б 
ОН 40-3 

3.401.1-ШЛА 

«И-

Л10-3 

3.4011-/43.3.8 
У Л ю-з 

3.407.1-/43.3.9 
У0Л 40-Ъ 

3.407.1-/43.3.10 

1- /У : особый 
1 - 41 

Ненаселенная и населенная 
1/5 - 35 /10-35 /15 - 35 100-35 

Да С 35/6Л ; Я050/8) ЯС70/11; ЯС95/16 по ГОСТ 839-80 

Расход 
на опору, 

ке 

стали навесного металла, 
пои В еде «ной к Ст'Х ' 

64.9 67,7 129.2 70.4 98.6 435,4 

Расход 
на опору, 

ке 

о*
 

СУ
] 1 285.4 450.8 456.6 456.6 684.9 684.9 Расход 

на опору, 
ке 

290.3 538.5 585.8 526.7 783,5 8205 

Расход 
на опору, 

ке 0.75 1.5 4.6 4.6 2,4 гм 

Расход 
на опору, 

ке 
цемента, приведенного 392. 784 628 828 4242 4242 

Количество 
железобетон-, 
ных злементоб 
опоры, шт. 

Стойка СНВ -7-/3 4 1 4 4 4 4 Количество 
железобетон-, 
ных злементоб 
опоры, шт. 

Подкос ОН В-7-43 { 4 / 2 г 
Количество 

железобетон-, 
ных злементоб 
опоры, шт. Плита П- Зи г г 3 3 

Размерь/ в скобках - для установки опоры 
в населенной местности. 

3.407./-/«3.0 
ТТ7П 
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I 
ч 
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Опоры на базе железобетонных стоек длиной /6,4 м Таблица к 

марка опары 
Документ 

Эскиз опоры 

Схема установки опоры 

Район по гололеду Область 
применения 

опоры 
Район по Зетру 
Местность 

л /в,ч- / 
3.407. /- /43.4.1 

УП/6.Ч-/ 

З.Ч011- №3.4.2 
К/6,4- 4 

3.401 /-/43.4.3 

1000 

Л46,4-4 

3.407./-443.4.4 

/у 
I - IV 

Ненаселенная и населенная 
Расчетные пролеты, м /50 -85 /35 - 75 /50 - 85 
Марка проводов^ ЯС70/Н и ЯС 95/46 по ГОСТ 839-80 

Расход 

на опору, 

кг 

стали нао.есноео металла, 
приЪебеннои к Ст.ъ 

65,/ 23 ОД 2В/.3 2513 

Расход 

на опору, 

кг 

стали лкелезооетонных изделии 
приведенной к классу Л -1 355,4 375.3 375,3 375,3 Расход 

на опору, 

кг 

всего, приведенной стали к Стз ги классу я-1 420.5 605,8 626,6 627,6 
Расход 

на опору, 

кг 

бетона на железооетонные 
изделия , я м* 4.42 4,7/ 4.7/ /.7/ 

Расход 

на опору, 

кг ^маоке иод 625 709 709 709 
Количество Стойка С8 464- /2 4 1 / / 
желеюбетоннык 
элементов опоры, 

шт. 

Плита П-Зи / / / желеюбетоннык 
элементов опоры, 

шт. Днкер ЯЦ-/ 2 2 2 
Количество оттяжек отч , шт. г 2 2 

/.Размеры в скобках соответствуют установке опо
ры в районах с вИ*5-/0мм и $н*65 да///м* 

г. Поворот вл от 45° до 90е выполнять на двух конце
вых опорах. 

23 X 

2Э#/Э-0/ 
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Железобетонные опоры ВЛ/ОкВ для пересечения с инженерными сооружениямции>а 

8 

Марка опоры 
Документ 

Эскиз опары 

Схема установки опор 

Область 
применения 

опор 

Район по гололеду 
Район по ветру 

Местность 

Расчетные пролеты С м 
Марка проводов 

Расход на 
опор у, се 

Количество 
железобетонных 
элементов 
опары\ шт. 

стали навесного^ металла, 
приведенной к Ст. * 
Стали железобетонных 
изделий, приведенной к классом 

Всего, приведенной стали 
к СтЗ и классу Я-1 
бетона но жшоЬетонньтдотр 
Цемента, приведенного 

к марке 400 

Стойка 

С В /05-35 
С В/05 
СНВ-7- /3 
СВ/БЧ-/2 

Приставка ЛТЧ5 

ПП/0-/ 
ЗШ/-/43.53 

3 т̂г 

1" (У 
I - V 

ПП/0-2 
З.Ч07./-/Ч3.5.Ч 

1' 77/7/, 

3 

Т 

/ - IV 

I - V 

лп/о-з 
3.407.Н43.5.5 

. 3000 3000 4 11 
I 

4г 
Ш Н) 7/ 
3000 3000 

5». 

777" 

^зю$Ьыд^~ 

I - IV 

I -2 

ПП/О-Ч 
2.407./- /43.5.6 

777777 

•€3-

/ -IV 

I - V 

ЛП/0-6 

3.407./-/43.5.7 

1 

Л1 

77ПЖ 

/ - IV 

I - У 

/7/7 /0-6 
2М07А -/43.5.8 

13 

1 

Поселенная и ненаселенная 
95- 65 95-65 800-160 95-65 

Яп С 95 /6.2 Я С 5018; Я С 70/11; 
41,8 

838.1 
870,6 

879.9 
318,8 

0.87 
388 
380 

78.9 

138.0 

810.9 
0.47 

846 

Я С 95/16 ПО ГОСТ839-80 
87,0 

396,0 

483,0 
1.41 

738 

31,7 

885.4 

857,1 

0,75 

392 

46.1 

355,4 

401,5 
1,42 

685 

Показатели 6 числителе для стойки 06105-3,5, 
Iзнаменателе - для стойки СБ 105. 

1 
«о 

75Т777 777 717 

1 -IV 

I - 1 

110-70 1 105 -65 

8Ъ,1 

355,4 

438,5 
1,48 

625 

3.4011- 143.0  

23 У/З-е' ~9 

Акт 



Р/С еле зобетонные опоры ЗА40кв для пересечения с ин$сенернд/ми сооружениями 

I 
I 

Марка опор&1 
Документ 

Эскиз опоры 

Соседа установки опоры 

ОвластЬ 
применения 

опор 

Район по -голо леву 
Район по ветру 

ПСчо-г 
2.4011-143.5.9 

ПС 10-г 

3 407.1- 1Ш.З 

*—а 

1 

*1 

Ш2 

1-Х 
Местность ненаселенная 

Рас четные пролеты в, м 
Марка проводов 

Стали небесного нет алла, 
приведенного к Ст 3 
Стали уселезове/пенм&х 
изделие), приведенной ж классу Я-I 

Расход 

на опору, 
кг. 

Всего, приведенной стали 
к СтЗ и классу Я-1 

Количество 

о/селезодетон-
ных элемен
тов опоры, 

шт. 

бетона на железобетонные 
изделия, м3 

Цетента, приведенного 
к марке 400 

Стойка 

Подкос 

СЗ 105 -3,5 

СЗ Ю5 
СВ164 -12 

СЗ 105 -35 

СЗ 105 

Приставка ПТ43 '2 

Плита /7- Зи 
Анкер АЦ -1 

50-45 

13.5 
99.5 
132.0 

113.0 
145.5 

0,47 

134 
246 

1 

1-Е 
1-Е 

населенная 
во-45 

ПУЛ40-1 
3.407.1-143.5.10 

т с 

I ~Е 
I -V 

ПЯ10-1 
3. 407.1-143.5.11 

1 -IX 
1 -V 

ПЯ40 -2 
3.407.1-143.5 

/ -IV 

/ -V 

населенная и ненаселенная 

130-80 90-50 95-ВО 

Ап С35/в.2,\ЛС50/8; ЯС 70/11; ЯС95/1В по ГОСТ939 -80 

15,9 

99.5 
132.0 

Н5.4 
/47.9 

0.47 

134 
246 

1 

Показатели 8 числителе для стойки СВ /05 -3,5. 
в знаменателе - для стойки 03 /05 

130,5 

3558 

497,3 
1.59. 

578 

80,9 

369 
434 

449.9 
5/4.9 

1.46 

603 
707 

124.4 

199 
264 

323.4 
388,4 

0,94 

388 
492 

Продолжение т а б л . 5 

3 . 407. 1 - 14-3,0 
23 4/3-е/ 777 

Ыт 

23 #/3-0/ 
Библиотека Регионпромкомплект www.опора-лэп.рф 

http://xn----7sb8ajafee4j.xn--p1ai/zhelezobetonnie-opori-lep/
http://xn----7sb8ajafee4j.xn--p1ai/tipovie-proekti/
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Железобетонные опоры ВЯЮкВ для пересечения с инженерными сооружениями 

I 

Марка опоры 
Документ 

Эскиз опоры 

Схема устанобки опоры 

Район по гололеду 

Район по Ветру 

Местность 

Расчетные пролеты €, м 
А 

ЛЯ 10-3 
3.407. Н УЗ. 5.13 

ПА 10-4 
3.407.НУ3.5./4 

I I 

ПАЮ-5 
3.4071-/УЗ. 5/5 

БООС 

ПУЛЮ Ч 
3.407.1-143.5/6 

П9АЧО-2 

3.407.1-/У3.5.17 

/. + /к 

Расход 
на 

опору, 

кг 

Населенная и ненаселенная 
90-60 1 140 -95 140 -35 

Марка проводов / ^ 
" — КСтали небесного нетала, ~) Г- ~.с 

приведенного к Ст.з] А / 71*5 

Стали фелезодетс&о/х / \ / 
изделий, пуидеденНЫу к у ' } 

85-50 

Р/С35/В.2; ЯС50/8; Я070/11; ЯС95/16 по ГОСТ 939-80 

классу А/. 456,6 
Всего, .приведенной стали 
к ' Ст. 3 р классу А7/ 
бетонефеяе&детанные 
иеделий, м* / ••' 

/Це/4ента,. приведенного 
1 к марке'4оа 

— г — г 
Количество \0т7ойка 
орелезр&е-
тоРнЫх 

элементов 
опоры, 

ШЛ7 

ЛодЛос 

СНВ'7'13 
С6 16У-/2 

СНВ-7-/3 

2115 

375,3 

528,1 

1.60 

828 

СВ16У- 12 
Плита Лт3и 

I Анкер АЦ -1 

592.8 

1.71 

709 

102.7 

713,7 

816. У 

289 

1278 

98.9 

684 9 

783.8 

2.40 

1269 

л 

130-80 

ЗЮ,6 

383,8 

Проволокшие т а б л . 5 

694.4 

1.83 

777 

3. 4С7.1- ГУЗ.О 
23 9/3-е/ Н 



ДвухцепнЫе опоры на базе Железобетонных стоек длиной /6,4м. Г«6л и ц й 6 
Марка опоры 
Документ 

2Л10 -/ 20 Л104 2 ОЛЮ-2 2 ОЛЮ '3 2УЛЮ -1 2 Л104 2КЮ-/ 
3:4011'-/43.63 3.407.1443.6.4 3.907. 1-143 6.5 3.4071'/УЗ. 66 3.907.1- /УЗ.6.7 3.407.-Л/45.6.8 3.4074-1456.3 

Эскиз о лоры гзоо 
I 4 —-ГП' 
К - ' 

т ^ГТ7" ТП Т7 

2500 

гзоо 

300О.Э000 х 

Схема установки опорЬ/ м -г • а 
о - о - е 

Область 
применения 

опоры 

Район по гололеду / — /У 

Район по ветру Г - 7Р 
Местность Населенная ненаселенная 

Расчетные пролеты , ^ 90 -60 
Марка проводов 

Расход 

\ на олсру, 

Стали нселегодетоннмх изде
лий, приведенное/ м хлс/ссу Л'1 
Всего, приведенное/ стали ж 

КГ 

Стали на Веского металла, 
приведенной к СтЗ. 1262 

АС&/8Л АС 70/11 ц АС95/16 по ГОСТ вЗЗ'вО 

Ст 3 и /с/гассу Я'1 
бетона Ш уселезоветонне/ё 

изделия _ _ 
цемента, приведенного к 

марке чоо 

355,4 

480,6 
1М 
625 

125,2 
355,4 

480,6 
1,42 
625 

182.1 
355,4 

537.5 

1.42 

625 

162.1 
355,4 
537,5 

1.42 

625 

123,2 
710.8 
833.0 

2,84 
1250 

300,0 
375,3 
675,3 

1.71 

709 

320,1 

375,3 
695,4 

1,71 
709 

Количестве Нялезо-

бетамнд/х тленен, 

тов оперы, шл1 

Стойка СО 164-/2 1 
Ллита Л-Зи 
Анкер АЦ -/ 

Количество оттлясек 0Т4, и/т 

! 
51 

1 
1 

/ Размеры в скобках даны для оперь^ устанавлива
емой в населенной местности. 

2. Поворот от /5 °до 30* вд/полнятЬ на двух концевых 
опорах. 

7рпР57 

23#/3 -0/ 


