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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский 
институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ГП «ВНИИФТРИ») Госстандарта 
России

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол № 20 от I ноября 2001 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандарта ищи и
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Украина

Армгосстандарт
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстандарт
Госстандарт России
ТОджи кстандарг
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Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 6 февраля 2002 г. № 49-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.516—2001 введен 
в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с I июля 
2002 г.
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ГОСТ 8.516-2001

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМ А ДЛ Я  СРЕДСТВ И ЗМ Е Р Е Н И Й  ТВЕРДО СТИ  
М ЕТАЛЛОВ ПО Ш КАЛЕ ТВЕРДО СТИ  Ш О РА D

Suite system for ensuring the uniformity o f measurements. State verification schedule for means measuring hardness
o f metals according to Shore D hardness scale

Дата введения 2002—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств 
измерений твердости металлов по шкале твердости Шора D (HSD) и устанавливает порядок передачи 
чисел шкалы твердости Шора D (чисел HSD) в диапазоне от 20 до 140 от государственного эталона 
при помощи рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешности и основных 
методов поверки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.426—81 Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы для 

измерения твердости металлов методом упругого отскока бойка (по Шору). Методы и средства 
поверки

ГОСТ 23273—78 Металлы и сплавы. Измерение твердости методом упругого отскока бойка (по 
Шору)

3 Определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определения
ми:

3.1 твердость металлов по HSD: Твердость металлов по ГОСТ 23273. которую определяют по 
высоте отскока стандартизованного бойка, падающего на образец с заданной высоты.

3.2 размах значений твердости металлов по HSD мер твердости: Разность между наибольшим и 
наименьшим значениями твердости, полученными при измерениях в пяти точках, расположенных 
равномерно по рабочим поверхностям меры.

3.3 результат измерений числа HSD: Медиана — третье из пяти расставленных в порядке 
возрастания значений твердости металлов по HSD, полученных при измерениях в пяти точках, 
расположенных равномерно по рабочим поверхностям меры.

4 Государственный эталон

4.1 Государственный эталон предназначен для воспроизведения шкалы твердости Шора D и 
передачи чисел HSD при помощи рабочих эталонов рабочим средствам измерений с целью 
обеспечения единства измерений.

4.2 Диапазон значений твердости металлов по HSD. воспроизводимый эталоном, состааляет 
20-140.

4.3 Государственный эталон обеспечивает воспроизведение значений твердости металлов по 
HSD с размахом не более 0,5.

4.4 Государственный эталон применяют для передачи чисел HSD рабочим эталонам методом 
косвенных измерений.

Издание официальное
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5 Рабочие эталоны

5.1 Рабочие эталоны 1-го разряда
5.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют наборы переменного состава 

эталонных мер твердости типа МТШ по HSD, в которых каждая мера имеет одно значение из 
диапазонов, указанных в таблице I.

5.1.2 Пределы допускаемого размаха значений твердости рабочих эталонов (эталонных мер) по 
HSD 1-го разряда указаны в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Д иап азоны  зн ачен ий  твердости 
эталонн ы х мер п о  H SD

П ределы  допускаем ого  разм аха зн ачен и й  твердости рабочих эталонов 
(эталонны х мср> п о  H S D  не более

1-й  ратряд 2-Й разряд

Ог 88 до 102 1.0 2 .0

O r 53 до 67 0 .8 1.4
O r 23 до 37 0.6 1.2

5.1.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи чисел HSD рабочим эталонам 2-го 
разряда сличением при помоши компаратора (прибора, настроенного по рабочим эталонам 1-го 
разряда типа МТШ по ГОСТ 8.426).

5 .2  Рабочие эталоны 2-го разряда
5.2.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют наборы переменного состава 

эталонных мер твердости типа МТШ по HSD, в которых каждая мера имеет одно значение из 
диапазонов, указанных в таблице 1.

5.2.2 Пределы допускаемого размаха значений твердости рабочих эталонов (эталонных мер) по 
HSD 2-го разряда указаны в таблице 1.

5.2.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений методом 
прямых измерений.

6 Рабочие средства измерений

6.1 В качестве рабочих средств измерений твердости применяют переносные твердомеры Шора 
типа D по |1|.

6.2 Передачу чисел HSD переносным твердомерам Шора типа D осуществляют путем измере
ний твердости трех эталонных мер по HSD 2-го разряда. При этом результаты измерений твердости 
эталонных мер по HSD не должны отличаться от значений, указанных на каждой мере, более чем 
на ± 2.5 при размахе, не превышающем 5.0.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
для средств намерений твердости металлов по ию ле твердости Lllopa D
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