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Методика поверки
ВзаменS t a t e  s y s t e m  o f  e n s u r i n g  t h e  u n i f o r m i t y  o f  m e a s u r e -

m e n t s . ГОСТ 14168—69;
G e n e r a l  p u r p o s e  b a l a n c e s  a n d  r e f e r e n c e  b a l a n c e s . ГОСТ 16820—71:

R u l e s  a n d  p r o c e d u r e  f o r  v e r i f i c a t i o n ГОСТ 8.228—77
О К С Т У  0 0 0 3

Постановлением Государсгоеиного комитета СССР по стандартам от 25 декабря 
1984 г. Mt 4887 «рок введения установлен

С 01.01.86

Настоящий стандарт распространяется на лабораторные весы 
образцовые н общего назначения (далее — весы) по ГОСТ 
24104—80, весы, выпущенные до введения ГОСТ 24104—80, и им
портные весы аналогичной конструкции, находящиеся в эксплуа
тации, и устанавливает методику их первичной и периодической 
поверок. {

Методику определения метрологических характеристик, изло
женную в настоящем стандарте, допускается применять для ве
сов общего назначения при их метрологической аттестации в ка
честве образцовых средств измерений.

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартиза
ции PC 3123—71 и PC 3124—71 и международной рекомендации 
МОЗМ >k 3.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены опера
ции и применены средства поверки, указанные н табл. I.

Издание официальное 

★
Перепечатка воспрещена
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Таблица I

llaHMcsiiunuc ■•nrjai'uii Номер bjtiik та сгапдарга
СрчИТН ппиерщ II их и p>4T>ia*»-TeXiiH'<i4.кие х-|ра%-7грнст»|.и

Внешний осмотр 3.1 _
Опробование 3.2 —
Определение степени н равномерности 3.3 —
успокоении колебаний коромысла весок

Определение метрологических характе- 3.4
растах весов:

образцовых 1<а, 1. 2, 3. 4 разрядов и 3.4.4
обшесо назначения 3 класса равнопле
чих с неименованной шкалой, без встро
енных гирь или со встроенными гиря-

Образцовые милли-ми «а неполную нагрузку
3.4.4.1цена деления ненагружениых весов и граммовые гири 1а рая-

при наибольшем пределе взвешивании 
(НПВ) я погрешность ог аеравиоплече-

ряда и образцовые ги-
ри !, 2, 3 И  рззрядов

стн коромысла при НПВ
3.4.4.2

по ГОСТ 732Я-Я2. две
размах показаний при НПВ н нспо- гири, равные и', мл-ч-е

стоянство показаний иоиа1руже!1НЫх вс- НПВ
сов

3.4.4.3погрешность взвешивания при любых
включениях встроенных гирь

образцовых 1а. 2. 3 и < разрядов и 3.4.5
Образцовые милли-общего назначения 1, 2 и 3 классов.

равноплечих с  именованной шкалой без граммовые гири 1а раз-
встроенных пирь иля со встроенными ряда и образцовые- гири
гирями па неполную нагрузку

3.45.1
1. 2. 3 и 4 разрядов по

погрешность взвешивания по шкале ГОСТ —82: Д(Цд rsi-
для нелагруженных весов и при НПВ рм. равные по массе
п погрешность от яерзвиоплечегти кор© НПВ
мысля при НПВ

3.4.5.2размах показаний при НПВ и непо-
стоянство показаний некагружеиных 
весов

3.4.5.4погрешность взвешивания при любых
включениях всгросстых гирь

обшего назначения I я 2 классов 3.4.6
равноплечих электронных

3 4.6.1погрешность взвешивания по шкале
Образцовые милли-для непогруженных весов и при НПВ

и погрешность от перавноплечести при граммовые гири 1а раз-
НПВ 3.4.62

зяда и образцовые ги-
рззмах показаний при НПВ я «спо- )и 1 разряда по ГОСТ

стоянство показаний ненвгружеиных
весов
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Продолжение табл. 1

Нкимеиомняс онерлп»и Н о м е р  ауяк- 
тг ста «д» рте

С р е а С Т п а  п»верки и и* 
м к р м > тк я и к  ■тех'-и-коие характеристика

общего назначения 1 и 2 классов 
двухпрязмехных

погрешности взвешивания по шкале 
точного взвешивания 

размах показаний при НПВ и непо
стоянство показаний нема груженных 
весов (на чашке нет гирь) 

погрешность взвешивания при любых 
включениях встроенных гнрь и их ком 
бннацкях

3.4.7 

34.7.1 

3.4.7.2

3 4 7.3

Образцовые гнрн 1а и 1 
разрядов по ГОСТ 
7328-82

общего назначения 1 и 2 классов рав
ноплечих с именованной шкалой и 
встроенными гирями на полную нагруз
ку

погрешность взвешивания по шкале 
дня ненагруженных весов н оои НПВ 

размах показаний при НЛВ и иепо 
стоянство показаний ненагруженных 
весов

погрешность взвешивания при любых 
включениях встроенных гирь н их ком
бинациях

3.4 8

34.8.1

34.8.2

3.4.8.3

Образцовые гири Га и I 
разрядов по ГОСТ 
7328 -82

общего назначения 3 и 4 классов с 
верхним расположением чашек

погрешность взвешивания по шкале 
(или з диапазоне автоматического ура
вновешивания)

погрешность извешипаггия при нагруз
ках. соответствующих начальным и ко
нечным значениям каждого диапазона 
взвешивания

независимость показаний вегой от 
положения груза «а чашке 

размах показаний при НПВ н непо
стоянство похазаннй ненагруженных 
весов (на чашке нет гмрь)

34 9 

3.4.9.1

34.9.2

34.9.3 

3 4.9.4

Образцовые гири 3 н 4 
разрядов по ГОСТ 
7328-82

общего назначения 3 и 4 классов с 
верхним расположением чашки, злект 
ровных

погрешность нагруженных весов 
независимость показаний весов от 

положения груза на чашке 
размах показаний при НПВ и иепо- 

стоинсгво показаний ненагруженных ве
сов

3.4.10

3 4 10 1 
3.4.10.2

34 103

Образцовые гири 3 раз
ряда но ГОСТ 7328 -82
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Продолжение табл. I

|МиИГПОВ«К11С «IKfMUKII Номер пуплхл
стлизрт*

Сргдстьа иоперкг * кх 
UDpUd П«*11О-Т?1М*Ч0Ск|!С 

харикг*р»е?а»:г

общего назначении 4 класса равно
плечих

3.4.11

непостоянство показаний н чувстви
тельность ленагруженных весов

3.4.11.1 Образцовые гири 3 и 4 
разрядов по ГОСТ 
7328—82; две гири, рав
ные по массе НПВ

размах показаний, чувствительность 
и погрешность от неравиоплечести при
нпв

3.4. И.2

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. П ри п р о в е д е н и и  п о в е р к и  с о б л ю д а ю т  с л е 
д у ю щ и е  у с л о в и я :

2.1.1. Температура воздуха в помещении должна быть 
(2 0 ± 2 )°С  при поверке весов Iа. 1, 2 разрядов, 1 и 2 классов и 
(2 0 ± 5 )°С  при поверке весов 3 и 4 разрядов, 3 и 4 классов.

Изменение температуры помещения в течение 1 ч не должно 
превышать 0,5 °С при поверке весов la, I, 2 разрядов. 1 и 2 
классов и 2°С при поверке весов 3.4 разрядов. 3 и 4 классов.

Относительная влажность воздуха — от 30 до 80 %.
2.1.2. В помещении не должно быть воздушных и тепловых 

потоков и вибраций, вызывающих видимое дрожание шкалы.
2.1.3. Весы должны быть установлены в специальном помеще

нии таким образом, чтобы не было одностороннего нагревания 
или охлаждения весов.

Весы должны быть установлены на изолированных фундамен
тах или на кронштейнах, укрепленных в капитальных стенах. Ве
сы 3 и 4 разрядов, 3 и 4 классов допускается устанавливать на 
прочных лабораторных столах.

Весы должны быть установлены по уровню или отвесу регули
ровкой установочных ножек.

Ненагружеиные весы приводят в положение равновесия.
2.1.4. Поверку весов la, 1, 2 разрядов, I и 2 классов, после 

сборки и регулировки проводят не менее чем через 12 ч. весов 3, 
4 разрядов, 3 и 4 классов - не менее чем через 2—3 ч.

За 20 30 мин до начала поверки открывают дверцы внгрины 
для выравнивания температуры внутри витрины весов. Электрон
ные весы до начала поверки прогревают в течение 30 мин.

После распаковки все детали весов, кроме призм и подушек, 
протирают замшей или полотняной тканью. Призмы и подушки 
протирают замшей по ГОСТ 3717—70 или полотняной тканью, 
смоченной чистым ректификованным спиртом по ГОСТ 5962—67, 
и тщательно вытирают насухо.
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3 .1. В н е ш н н й о с м о т р
3.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответ

ствие весов следующим требованиям:
качество покрытий, вид и нанесение шкал, маркировка, комп

лектность, расположение указателя относительно плоскости шка
лы должны соответствовать требованиям ГОСТ 24104—80;

одноименные детали, навешиваемые на разные плечи коро
мысла, должны быть отмечены соответствующими знаками (циф
ры, точки и др.);

на одноименные детали весов 4 класса соответствующие от
метки допускается не наносить;

на поверхности коромысла и рабочих поверхностях призм и 
подушек не должно быть трещин, сколов, раковин, следов кор
розии;

справа и слева от крайних отметок шкалы должны быть нане
сены дополнительные отметки; в весах с оптическим отсчетным 
устройством должно быть не менее 5 отметок, в весах с визу
альным отсчетным устройством — не менее 2 отметок.

3.2. О п р о б о в а н и е
3.2.1. При опробовании весы приводят в рабочее состояние.
Отметки шкалы должны быть параллельны нулевой отметке

экрана. На экране должна быть видна часть шкалы, содержащая 
не менее двух числовых отметок. Изображение шкалы на экране 
должно оставаться четким во всем диапазоне взвешивания.

3.2.2. При опробовании проверяют качество регулировки но- 
ниусного и делительного устройств. Нониусное и делительное уст
ройства весов должны быть отрегулированы правильно;

в весах с цифровым отсчетом полный оборот диска делитель
ного устройства должен соответствовать изменению отсчета по 
оптической шкале на одно деление; при наличии нониусного от- 
счетного устройства при совпадении нулевой отметки нониусного 
устройства с нулевой отметкой отсчетной шкалы последняя от
метка нониусного устройства должна совпадать с 9-й (19-й и т. д.) 
отметкой отсчетной шкалы.

3.2.3. При опробовании проверяют работу механизма коррек
тировки нуля. Механизм должен обеспечивать плавное переме
щение индекса относительно нулевой отметки шкалы в обе стороны 
в соответствии с требованиями ГОСТ 24104—80.

3.2.4. При опробовании проверяют работу изолирующего и ар- 
реткрующего устройств. Изолир должен быть отрегулирован так, 
чтобы отделение призм от подушек и обратная их посадка про
исходили плавно, легко, без толчков и ударов призм по подуш
кам. В изолированном состоянии просвет между призмами и по
душками должен быть одинаковым по всей длине. Изолнр, под-
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нятый в верхнее положение, должен надежно его сохранять. Арре
тиры чашек должны лишь касаться их, но нс упираться и них.

3.2.5. При опробовании устройство для компенсации массы 
тары (в весах с компенсацией массы тары) должно обеспечи
вать плавное перемещение изображения шкалы на всем диапазо
не компенсации.

3.2.6. В положении равновесия коромысла тарнровочные гру
зы и грузы для регулировки цены деления у вновь изготовлен
ных весов не должны находиться на винтах в крайних положе
ниях.

3.3. О п р е д е л е н и е  с т е п е н и  и р а в н о м е р н о с т и  у с 
п о к о е н и я  к о л е б а н и й  к о р о м ы с л а

3.1.1. После включения весов полное успокоение колебаний в 
весах с успокоителями колебаний должно наступать после того, 
как указатель 3—4 раза пройдет через положение равновесия.

3.3.2. Степень и равномерность успокоения колебаний коромыс
ла в весах без успокоителей определяют при НПВ из четырех 
последовательных отсчетов Л, /2. /з и I* в крайних положениях 
указателя. Разность отсчетов /3 и 12—/« не должна превышать 
0.5 деления у весов с визуальным отсчетным устройством и 1—2 
делений у весов с оптическим отсчетным устройством.

3.4. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е р и 
с т и к

3.4.1. Поверку образцовых весов 1а разряда и весов общего 
назначения 1-го класса со встроенными гирями на полную на
грузку проводят гирями 1а разряда; образцовых весов 1-го раз
ряда, весов общего назначения 1 класса и весов общего назна
чения 2-го класса со встроенными гирями на полную нагрузку — 
образцовыми гирями 1-го разряда; образцовых весов 2-го раз
ряда и весов общего назначения 2-го класса — образцовыми ги
рями 2-го разряда; образцовых весов 3-го разряда и весов обще
го назначения 3-го класса - образцовыми гирями 3-го разряда; 
образцовых весов 4-го разряда н весов общего назначения 4-го 
класса — образцовыми гирями 3-го или 4-го разряда.

3.4.2. Перед определением метрологических характеристик ве
сы приводят в положение равновесия при помощи тарировочных 
грузов. После приведения весов в положение равновесии поверку 
весов la. I и 2-го разрядов, I и 2-го классов следует проводить 
не ранее чем через 1 ч.

При определении метрологических характеристик всеов долж
ны быть соблюдены следующие правила:

амплитуда колебаний коромысла весов без успокоителей коле
баний должна быть в пределах от 1/4 до 3/4 длины шкалы;

после включения весов в рабочее положение первые два-три 
отклонения указателя не учитывают;
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отсчет положения равновесия весов производят с точностью до 
0,1 деления шкалы в весах la, 1 и 2-го разрядов, I и 2-го клас
сов и с точностью 0,2—0,5 деления шкалы в весах 3 ,4-го разрядов 
и 3-го класса.

Положение равновесия весов вычисляют с точностью до вто
рого десятичного знака.

3.4.3. Положение равновесия весов без успокоителен колеба
ний 1а, !-го разрядов и 1-го класса определяют но формуле

L =  , (1)

весов с успокоителями колебаний по формуле 
,  L’ + L '+ L "------- з--------- , ( 2 )

где Л, /2» h, /« — отсчеты но шкале крайних положений указате
ля в делениях шкалы;

L', L ", L” ' — положения равновесия весов в делениях шкз- 
лы.

Положение равновесия весов без успокоителей колебаний 2. 
3, 4-го разрядов. 2, 3 и 4-го классов определяют по формуле

,  / ,+ 21,4-/,
L~  Г (3)

весов с успокоителями колебаний по формуле
,  L '+ L "ь -  Г, - И)

3.4.4. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е 
р и с т и к  о б р а з ц о в ы х  в е с о  в la, 1, 2, 3 и 4-го р а з р я д о в  
и о б щ е г о  н а з н а ч е н и я  3-го к л а с с а  р а в н о п л е ч и х  
с н е и м е н о в а н н о й  ш к а л о й ,  б е з  в с т р о е н н ы х  г и р ь  
или с о  в с т р о е н н ы м и  г и р я м и  на н е п о л н у ю  на 
г р у з к у

3.4.4.1. Цену деления ненагруженных весов, погрешность от 
неравнонлечести коромысла и пену деления при НПВ опреде
ляют н следующей последовательности:

определяют положение равновесия ненагруженных весов L-, 
как указано в п. 3.4.3;

весы изолируют и на правую чашку помещают образцовую 
гирю г такой массы, чтобы от ее добавления положение равно
весия весов изменилось на 20—30 % от предела взвешивания по 
шкале в весах без успокоителей и на 40—50% — в весах с 
успокоителями и снова определяют положение равновесия весов

гирю г снимают с правой чашки и помещают на левую чашку 
и снова определяют положение равновесия весов



Стр. в ГОСТ 8.520-84

гирю г снимают и определяют положение равновесия нена- 
груженных весов

ня каждую iu чашек помещают гири, равные по массе НПВ 
весов. В случае необходимости весы уравновешивают дополни
тельным грузом и определяют положение равновесия Ц\

гири меняют местами, при этом вместе с гирями переносят и 
дополнительный груз. Если после перестановки гирь положение 
равновесия изменилось, то для его восстановления на соответст
вующую чашку добавляют образцовую гирю а и определяют 
положение равновесия Lt\

на правую чашку помещают гирю г для определения цены 
деления весов при НПВ и определяют положение равновесия 
весов Li\

гирю г с правой чашки переносят на левую чашку и опре
деляют положение равновесия /.*;

гирю г снимают и определяют положение равновесия Eg; 
гири с чашек снимают и определяют положение равновесия 

ненагруженных весов /.ю.
Результаты измерений записывают в протокол поверки по 

форме, указанной в обязательных приложениях 1 и 2.
Из полученных результатов измерений рассчитывают: 
цену деления ненагруженных весов

Lt) • <5>
цену деления при НПВ

^ = (L,-L,)+(Le-L ,) *

погрешность от неравноплечести коромысла при НПВ

Л =  ± -т  -  - Y [ ( L , + L , ) - ( L ^ L llt) ] .d f . (7 )

П р и м е ч а н и я :
I. При расчете цены деления весов la. 1, 2-го разрядов берут дсйствитсль- 

мое значение массы образцовой гири г 
а

2 Перед членом -^г в формуле (7) ставят знак плюс, если образцовая 
гиря а добавлена на левую чашку, и знак минус, если гиря а добавлена на пра
вую чашку.

Добавление гири а на левую чашку означает, что в весах длиннее правое 
ллечо.

Если при перестановке гирь не понадобилось добавлять гирю а, то поло
жительная разность в скобках означает, что длиннее .левое плечо. Если разность 
в скобках отрицательная, то длиннее правое плечо.

3. Перед скобкой » формуле (7) следует ставить знак плюс, если нулевая 
отметка шкалы расположена на правом конце и указатель направлен вниз.

4. В весах старых конструкций, имеющих рейтерные шкалы, последние не 
оромрдотТ



ГОСТ U J I - I 4  Стр. 9

Цена лелей и я весов и погрешность от неравночечести должны соответст
вовать значениям, указанным о ГОСТ 24104—80.

3.4 4.2. Размах показаний при НПВ и непостоянство показа
ний ненагруженных весов определяют в следующей последова
тельности:

определяют положение равновесия ненагруженных весов Lio; 
на каждую из чашек помешают гири, равные по массе, и оп

ределяют положение равновесия ненагруженных весов Lu.
Операции продолжают до тех пор, пока не получат по мять 

положений равновесия ненагруженных весов и при НПВ для 
весов la, 1, 2-го разрядов и по три положения равновесия — 
для весов 3 н 4-го разрядов и 3-го класса.

Результаты измерений записывают в протокол поверки по 
форме, указанной в обязательных приложениях I н 2.

Из полученных результатов измерений рассчитывают: 
размах показаний при НПВ

Лр“ (Д1п.1х' (8)
где \ L = L p Lt, — разность положений равновесия ненагружен

ных весов (L0) и при HUB (Lp ); 
непостоянство показаний ненагруженных весов

* ^ р о =  ( lJ )

Размах показаний не должен превышать значений, указанных 
в ГОСТ 24104-80.

Непостоянство показаний ненагруженных весов не должно 
превышать абсолютных значений: ±0 ,5  е -  при первичной по
верке и ±1 ,0  е  — при периодической; е  поверочная пена де
ления. Форма протокола поверки и пример его заполнения для 
образцовых весов 2-го разряда типа ВЛО-200г-П приведены в 
обязательном приложении I.

Форма протокола поверки и пример его заполнения для весов 
общего назначения 3 класса типа ВДР-1 кг приведены в обяза
тельном приложении 2.

3.4.4.3. Погрешность взвешивания при любых включениях встро
енных гирь определяют путем сличения встроенных гирь с образ
цовыми гирями.

Последовательность проведения операций следующая: 
определяют положение равновесия ненагруженных весов /,0: 

с помощью механизма гиреналожепия навешивают наименьшую 
по массе встроенную гирю; на противоположную чашку весов 
помещают образцовую гирю той же номинальной массы и опре
деляют положение равновесия весов Lt ;

встроенную и образцовую гирю снимают и навешивают следу
ющую по массе встроенную гирю, а на противоположную чашку
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помешают образцовую гирю тон же поминальной массы и сиова 
определяют положение равновесия весов L, .

Таким образом поверяют все встроенные гири.
Погрешность взвешивания при любых включениях встроенных 

гирь рассчитывают по формуле
={L-i — -̂о) • ̂ — (Ю)

где Lt — положение равновесия весов с навешенной встроенной 
гирей;

L0 — положение равновесия ненагружешшх весов; 
t/<5 — цена деления ненагруженных весов;

2 rj — сумма масс образцовых гирь, помещенных на чашку
весов.

П р и м е ч а н и е .  Определение погрешностей йзвешипанми при любых 
включениях ik-гюенных гирь в нееах со пстрооииымн гирями на неполную на
грузку допускается производить без записи в протокол поверки.

Погрешность взвешивания при любых включениях встроен
ных гирь весов образцовых и общего назначения не должна пре
вышать допускаемой погрешности, указанной в ГОСТ 24104—80 
для весов общего назначения,

3.4.5. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е 
р и с т и к  о б р а з ц о в ы х  в е с о в  la, 1, 2, 3 и 4 -го р а з 
р я д о в  и о б щ е г о  н а з н а ч е н и я  1 , 2  и 3 -го к л а с с о в ,  
р а в н о п л е ч и х  с име н  о ванн ой ш к а л о й  б е з  в с т р о 
е н н ы х  г и р ь  или с о  в с т р о е н н ы м и  г и р я м и  на 
н е п о л н у ю  н а г р у з к у

3.4.5.1. Погрешность взвешивания по шкале для ненагружен
ных весов и при НПВ и погрешность от неравиоплсчести коро
мысла при НИВ определяют в следующей последовательности:

определяют положение равновесия ненагруженных весов L\ 
согласно п 3.4.3;

весы изолируют и на левую чашку последовательно помещают 
образцовые гири г, и г3. по массе соответствующие половине и 
полному пределу взвешивания по шкале, и определяют положе
ния равновесия весов Li к Ц;

гири Г\ и гх снимают и определяют положения равновесия не
нагруженных весов L<;

на каждую из чашек помещают гири, равные по массе НПВ; 
ы случае необходимости весы уравновешивают дополнительным 
грузом и определяют положение равновесия весов

на левую чашку последовательно помещают гири г, и т7 и 
определяют положения равновесия весов Z.e и

гири rj и г2 снимают и определяют положение равновесия на
груженных весов £«;

гири, равные по массе НПВ, меняют местами и определяют 
.положение равновесия весов £•>;
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гири с чашек снимают и определяют положение равновесия 
ненагруженных весов Li0.

Результаты измерений записывают в протокол поверки по фор
ме, приведенной в обязательном приложении 3.

Из полученных результатов наблюдений рассчитывают: по
грешность взвешивания по шкале для ненагруженных весов

Д.- L . -  - Ц Ь ------Г)> (И )

-Ь + Ь - - / у ,  0 2 )

погрешность взвешивания по шкале при НПВ

Л , - г . , -  0 3 )

Д* - £ т- (14)  

погрешность от неравноплечести коромысла при НПВ

~ ±  “5------ (Z.*~j-L,)—(£ ( f-£ I#)). (15)

Пр и м е ч а н и я :
1. Знаки плюс и минус я формуле (15) — согласно примечанию к п. 3.4.4.1
2. Погрешность взвешивания по шкале в песах с нулевой отметкой посере

дине определяют в крайних отметках справа и слева от кулевой отметки шкалы
Погрешность взнешиванни по шкале для ненагруженных весов к при НПВ 

весов образцовых н общего назначения должна соответствовать допускаемой 
погрешности взвешивания, указанной в ГОСТ 24104—50 для весок общего на
значения

Погрешность от неравноплечести должна соответствовать значениям, укз. 
ззнпым II ГОСТ 24104-«О

34.5.2. Размах показаний при НПВ и непостоянство пока
зании ненагруженных весов определяют в следующей последова
тельности:

определяют положение равновесия ненагруженных весов Li0:
на каждую из чашек помещают гири, по массе равные НПВ. 

и определяют положение равновесия весов LM.
Поверку весов продолжают до тех пор, пока нс получат пять 

положений равновесия ненагруженных весов и при НПВ для ве
сов la, 1, 2-го разрядов. 1. 2-го классов и три положения равно
весия для весов 3 и 4-го разрядов и 3-го класса.

Результаты измерений записывают в протокол поверки по фор
ме. приведенной в обязательном приложении 3.
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Из полученных результатов рассчитывают: 
размах показаний при НПВ

Ар — — (1Н)
непостоянство показаний йена груженых весов

(17)

Размах показаний не должен превышать значений, указанных 
в ГОСТ 24104-80.

Непостоянство показаний ненагруженных весов не должно пре
вышать абсолютных значений: ±0 ,5  е при первичной поверке и 
±1 .0  е  —- при периодической. Для весов с дискретным отсчет - 
ным устройством значение допускаемой погрешности должно быть 
увеличено на 0,2 иены дискретного деления.

Форма протокола поверки и пример его заполнения для весов 
обшего назначения 2-го класса типа ВЛР-200 г приведен в обя
зательном приложении 3.

3.4.5.3. При наличии устройства для регистрации каждое из
мерение должно сопровождаться отпечатком.

Разность между отпечатанными данными и соответствующей 
массой образцовых гирь не должна превышать значений допус
каемых погрешностей по ГОСТ 24104 — 80.

Наибольшая разность между результатами взвешивания, по
лученными на разных показывающих и регистрирующих устрой
ствах одних и тех же весов для одной и тон же нагрузки, не 
должна превышать абсолютного значения допускаемой погреш
ности.

3.4.5.4. Погрешность взвешивания при любых включениях встро
енных гирь определяют в соответствии с требованиями п. 3.4.4.3.

Расчет погрешности проводят по формуле

Погрешность взвешивания при любых включениях встроенных 
гирь весов образцовых и общего назначения ке должна превы
шать допускаемой погрешности, указанной в ГОСТ 24104—80 для 
весов общего назначения.

3.4.6. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е 
р и с т и к  р а в н о п л е ч и х  э л е к т р о н н ы х  в е с о в  о б ш е 
г о  н а з н а ч е н и я  1 и 2-го к л а с с о в  т о ч н о с т и

3.4.6.1. Погрешность взвешивания по шкзле для ненагружен
ных весов и при НПВ и погрешность от неравноплечестн коро
мысла при НПВ определяют в соответствии с требованиями

А/ *—(Li —L0)— Sri ( I S )

n. 3.4.5.1.
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Результаты измерений записывают в протокол поверки по 
форме, приведенной в обязательном приложении 3.

Погрешность взвешивания по шкале для ненагруженных ве
сов не должна превышать абсолютных значений: ±0 ,5  е — при 
первичной поверке и +1 ,0  е -  при эксплуатации (е < !0  dj. 
где dlt ■— дискретность отсчета весов).

Погрешность от неравноплечести должна соответствовать зна
чениям, указанным в ГОСТ 24104—80.

Примечание.  В весах, у которых регулировка плеч не предусмотрена, 
погрешность от неравноплечести допускается не определять, 7вк как основной 
метод измерения на этих весах — метод взвешивания на одном плече.

3.4.6.2. Размах показаний при НПВ и непостоянство показа
ний ненагруженных весов определяют в соответствии с требова
ниями п. 3.4.5.2.

Результаты измерений записывают в протокол поверки по 
форме/приведенной в обязательном приложении 3.

Размах показаний не должен превышать абсолютных значе
ний: ±1 ,5  е -■ при первичной поверке и ±3 ,0  е — при эксплуа
тации.

Непостоянство показаний ненагруженных весов не должно 
превышать абсолютных значений: ±0 ,5  е — при первичной по
верке и ±  1,0 е — при эксплуатации.

3.4.6.3. В весах с несколькими пределами взвешивания повер
ку по пп. 3.4.6.1 и 3.4.6.2 проводят для каждого предела взвеши
вания.

3.4.7. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е 
р и с т и к  д в у х п р и з м е н н ы х  в е с о в  о б щ е г о  н а з н а 
ч е н и я  1 и 2 к л а с с о в  т о ч н о с т и

3.4.7.1. Погрешность взвешивания по шкале точного взвеши
вания определяют в следующей последовательности:

ручку и зол н ра устанавливают в положение точного взвешива
ния II определяют положение равновесия ненагруженных весов 

согласно п. 3.4.3;
весы изолируют и на чашку последовательно помещают образ

цовые гири г| н г2, по массе соответствующие половине п полному 
пределу взвешивания по шкале точного взвешивания, и опреде
ляют положения равновесия весов L2 н L%\

гири г, и г2 снимают н определяют положение равновесия нс- 
нагруженных весов L4.

Результаты измерений записывают в протокол поверки по фор
ме, приведенной в обязательном приложении 4.

Погрешность взвешивания Д| и Д2 по шкале точного взве
шивания рассчитывают по формулам (11) и (12).
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Погрешность взвешивания по шкале точного взвешивания дол
жна соответствовать допускаемой погрешности взвешивания, ука
занной в ГОСТ 24104-80.

3.4.7.2. Размах показаний при HI1B и непостоянство показа
ний ненагруженных весов определяют в следующей последова
тельности:

на чашку помещают гирю, по массе соответствующую НПВ ве
сов;

все встроенные гири снимают с гиревой подвески и определя
ют положение равновесия весов

гирю с чашки снимают, все встроенные гири навешивают на 
гиревую подвеску и определяют положение равновесия нснагру- 
женных весов Ц. Поверку весов продолжают до тех пор, пока 
не получат по пять положений равновесия с гирей на чашке и 
без нее.

Результаты измерений записывают в протокол поверки по 
форме, приведенной в обязательном приложении 4.

Размах показаний при НПВ рассчитывают по формуле (16); 
непостоянство показаний ненагруженных весов — но формуле 
(17).

Размах показаний не должен превышать значений, указанных 
в ГОСТ 24104-80.

Непостоянство показаний ненагруженных весов не должно 
превышать допускаемого значения размаха показаний.

3.4.7.3. Погрешность взвешивания при любых включениях 
встроенных гирь н их комбинациях определяют путем сличения 
встроенных гирь с образцовыми гирями в следующей последова
тельности:

определяют положение равновесия ненагруженных весов;
снимают с гиревой подвески меньшую гнрю из первой дека

ды, на чашку помешают образцовую гирю той же номинальной 
массы и определяют положение равновесия весов. Так поверяют 
все включения первой декады.

После пяти включений и в конце декады определяют поло
жение равновесия ненагруженных весов. В такой же последова
тельности поверяют остальные декады встроенных гирь.

Из каждой декады выбирают включения гнрь, имеющие наи
большие погрешности одинакового знака, и создают из этих вклю
чений комбинации гнрь, которые поверяют дополнительно. Вклю
чение гирь, соответствующее НПВ весов, поверяют независимо 
от погрешностей взвешивания отдельных включений.

Результаты измерений записывают в протокол поверки по 
форме, приведенной в обязательном приложении 4.

Погрешность взвешивания при любых включениях встроенных 
гнрь и их комбинациях рассчитывают по формуле
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b t = {L ,  , (19)
где Li — положение равновесия весов при различных включени

ях встроенных гирь;
L„ ср — среднее арифметическое значение из двух соседних по

ложений равновесия ыенагруженных весов;
S F, — сумма поправок, взятых из свидетельства, образцовых 

гирь, помещенных на чашку при поверке каждого из 
включений встроенных гирь.

Погрешность взвешивания при любых включениях встроенных 
гирь и их комбинациях не должна превышать допускаемой по
грешности, указанной в ГОСТ 24104—80.

Форма протокола поверки и пример его заполнения для двух- 
призменных весов общего назначения 2 класса точности с меха
низмом предварительного взвешивания типа В.ПДП-200 г при
ведены в обязательном приложении 4.

3.4.7.4. При наличии нескольких показывающих и регистриру
ющих устройств весы поверяют в соответствии с требованиями 
п. 3.4.5.3.

3.4.8. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е 
р и с т и к  в е с о в  о б щ е г о  н а з н а ч е н и я  1 и 2-го к л а с 
с о в , р а в н о п л е ч и х  с и м е н о в а н н о й  ш к а л о й  и 
в с т р о е н н ы м и  г и р я м и  на п о л н у ю  н а г р у з к у

3.4.8.1. Погрешность взвешивания по шкале для ненагружеи- 
ных весов и при НПВ определяют в соответствии с требованиями 
п. 3.4.5.1.

Результаты измерений записывают в протокол поверки по фор
ме, приведенной в обязательном приложении 3 (наблюдение 9 
не заполняют).

3.48.2. Размах показаний при НПВ и непостоянство показа
ний ненагруженных весов определяют в соответствии с п. 3.4.5.2.

3.4.8.3. Погрешность взвешивания при любых включениях встро
енных гирь н их комбинациях определяют в соответствии с тре
бованиями п. 3.4.7.3 с той лишь разницей, что встроенную гирю 
навешивают на гиревую подвеску, а образцовую гирю соответст
вующей массы помещают на противоположную чашку.

3.4.9. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е 
р и с т и к  в е с о в  о б щ е г о  н а з н а ч е н и я  3 и 4-го к л а с 
с о в  с в е р х н и м  р а с п о л о ж е н и е м  ч а шк и

3.4.9.1. Погрешность взвешивания по шкале определяют для не
нагруженных весов в следующей последовательности:

устанавливают весы в нулевое положение;
на чашку поочередно помещают образцовые гири г:, г2, 

г3, г«, по массе соответствующие 1/4, 1/2, 3/4 и всему пределу 
взвешивания по шкале, и каждый раз снимают отсчет по шкале 
весов.
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Погрешность взвешивания по шкале рассчитывают по фор
муле

Л, ~ А ( - г <, (20)
где .4, -—отсчет но шкале весов;

г, — масса образцовых гирь, помешенных на чашку весов.
В весах с механизмом компенсации массы тары погрешность 

взвешивания по шкале дополнительно определяют при нагрузке, 
соответствующей наибольшему значению массы тары в тех же 
отметках шкалы, что и для ненагруженных весон.

Для этого на чашку весов помещают гирю, по массе соответ
ствующую наибольшему значению массы тары, и с помощью ручки 
устройства компенсации массы тары совмещают нулевую отмет
ку шкалы с нулевой отметкой на экране.

Дальнейшие операции поверки и вычисления погрешностей про
водит так же. как указано выше для ненагруженных весов.

Погрешность взвешивания по шкале должна соответствовать 
допускаемой погрешности взвешивания, указанной в ГОСТ 
24104-80.

3.4.9.2. Погрешность взвешивания при нагрузках, соответству
ющих начальным и конечным значениям каждого диапазона взве
шивания, определяют н следующей последовательности:

устанавливают весы в нулевое положение;
на чашку помещают образцовую гирю, по массе равную преде

лу взвешивания по шкале, к снимают отсчет по шкале весов, с 
помощью механизма гирсналожсния снимают меньшую по массе 
встроенную гирю и берут отсчет по шкале весов;

нагрузку на чашке увеличивают на значение, равное пределу 
взвешивания по шкале, и берут отсчет по шкале весов. Поверку 
продолжают до достижения НПВ весов.

За погрешность взвешивания при нагрузках, соответствующих 
начальным и конечным значениям каждого диапазона взвешива
ния, принимают разность между показаниями весов при одной 
и той же нагрузке на чашке при навешенной и снятой встроен
ной гире.

Разность показаний весов при одной и той же нагрузке на 
чашке при навешенной и снятой встроенной гире не должна пре
вышать допускаемой погрешности, указанной в ГОСТ 24104—80.

3.4.93. Независимость показаний весов от положения груза на 
чашке определяют при нагрузке, равной 1/3 НПВ, увеличенного 
на наибольшее значение массы тары Т.

Значение нагрузки, полученное при расчете по формуле, 
нпв+т НПВ------2---- или —j —  (21)

следует округлить до ближайшего большего значения массы од
ной гири.
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Гирю помещают в центре чашки, а затем поочередно на одну 
из половин чашки, как показано на чертеже. Гиря не должна 
выхолить за пределы внутреннего контура чашки. При каждом 
положении гири на чашке снимают отсчет по шкале весов. Опе
рацию поверки проводят дважды.

Наибольшая разность между показаниями весов при любом 
положении гири на чашке и показанием весов при центральном 
положении гири не должна превышать допускаемой погрешности, 
указанной в ГОСТ 24104—80.

3.4.9.4. Размах показаний при НПВ и непостоянство показаний 
ненагруженных весов (на чашке нет гирь) определяют в следу
ющей последовательности:

устанавливают весы в нулевое положение;
на чашку в центре помещают гири, по массе соответствующие- 

НПВ весов, с гиревой подвески снимают все встроенные гири и 
берут отсчет по шкале весов;

гири с чашки снимают, встроенные гири навешивают на гире
вую подвеску, затем гири снова помещают на чашку, встроенные 
гири снимают с гиревой подвески и снова берут отсчет по шкале 
весов.

Эту операцию повторяют пять раз. В конце поверки снова 
определяют положение равновесия ненагруженных весов.

За размах показаний весов принимают наибольшую разность 
между показаниями нагруженных весов. Непостоянство показа
ний ненагруженных весов соответствует разности положении рав
новесия ненагруженных весов в конце и начале их поверки.

Размах показаний весов не должен превышать значений, ука
занных в ГОСТ 24104—80.

Непостоянство показаний ненагруженных весов не должно пре
вышать допускаемого значения размаха показаний весов.

3.4.10. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е 
р и с т и к  э л е к т р о н н ы х  в е с о в  о б щ е г о  н а з н а ч е н и я  
3 и 4-го к л а с с о в  с в е р х н и м  р а с п о л о ж е н и е м  ч а ш 
ки.

3.4.10.1. Погрешность нагруженных весов определяют при на
гружении и разгружении нагрузками, равными десяти значениям 
массы, равномерно распределенными во всем диапазоне взвеши-
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вания, включая 50000 е, 200000 е и НПВ (для весов 3-го класса 
точности) и 5000 е, 20000 е  и НГ1В (для весов 4-го класса точ
ности).

Перед определением погрешности нагруженных весов приво
дят показания весов к нулю нажатием на кнопку «тара».

За погрешность нагруженных весов принимают разность между 
показаниями весов и действительным значением массы образцо
вых гирь, помешенных на чашку весов.

Погрешность весов не должна превышать допускаемой погреш
ности взвешивания, приведенной в ГОСТ 24104—80.

3.4.10.2. Независимость показаний весов от положения груза 
на чашке определяют в соответствии с п. 3.4.9 3.

Наибольшая разность между показаниями весов при любом 
положении гири на чашке и показаниями весов при центральном 
положении не должна превышать допускаемой погрешности, ука
занной в ГОСТ 24104—80.

3.4.10.3. Размах показаний при НПВ и непостоянство поло
жения равновесия ненагруженных весов определяют в следующей 
последовательности: нажатием на кнопку «тара» приводят пока
зания весов к нулю; на чашку в центре помещают гири, по мас
се соответствующие НПВ весов, и снимают показание по отсчет- 
ному устройству весов; гири снимают, затем снова помещают на 
чашку и снимают показание по отсчетному устройству весов.

Эту операцию повторяют пять раз. В конце поверки опреде
ляют положение равновесия ненагруженных весов.

За размах показаний принимают наибольшую разность меж 
Лу показаниями нагруженных весов. Непостоянство показаний 
ненагруженных весон соответствует разности положений равно
весия ненагруженных весов в конце и начале их поверки.

Размах показаний весов не должен превышать значений, ука
занных в ГОСТ 24104 80.

Непостоянство показаний ненагруженных весов нс должно 
превышать ±0,5  t* -  при первичной поверке и ±1 ,0  е  —  при эк
сплуатации.

3.4.10.4. При наличии нескольких показывающих и регистри
рующих устройств весы следует поверять в соответствии с тре
бованиями п. 3.4.5.3.

3.4.11, Он р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  х а р а к т е 
р и с т и к  р а в н о п л е ч и х  в е с о в  о б щ е г о  н а з н а ч е н и я  
4-г о  к л а с с а

3.4.11.1. Непостоянство показаний и чувствительность нена
груженных весов определяют в следующей последовательности.

Весы с подвешенными серьгами и чашкой устанавливают по 
уровню или отвесу. Гели серьги или чашки не имеют отметок о 
принадлежности к определенному плечу, то их меняют местами;
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положение равновесия должно сохраняться. Положение равно
весия весов должно сохраниться и после трехкратного включения 
и выключения весов к после передвижения призм по подушкам из 
одного крайнего положения п другое. Если равновесие сохраняет
ся, то на соответствующую чашку добавляют гирю-допуск, поло
жение равновесия при этом должно восстановиться или указа
тель должен отклониться в противоположную сторону.

П р и м е ч а н и е .  Гиря-допуск — образцовая гиря, по массе соответствую
щая допускаемой погрешности.

Для определения чувствительности весов на одну из чашек 
помещают гирю-допуск, при этом указатель равновесия должен 
изменить свое положение не мепее чем на одно деление. Если 
весы не имеют шкалы, то при добавлении гири-допуска указатель 
должен стать видимым не менее чем на половину своей длины (за 
длину указателя принимают расстояние от его верхнего конца 
до опорной призмы).

Масса гири-допуска не должна превышать значений: 0,5 с — 
•при первичной поверке и I е — при периодической поверке.

Масса гири-допуска для ручных весов не должна превышать 
значений, приведенных в табл. 2.

3.4 11.2. Размах показаний, чувствительность и погрешность 
от  нсравноплечести весов при НПВ определяют в следующей по
ел е до ва тел ьности.

Гири, по номинальной массе равные НПВ весов, помешают 
па чашки или подвешивают к коромыслу на крючках (масса крюч
ков должна соответствовать массе чашек поверяемых весов), и 
весы приводят в положение равновесия. Затем гири меняют мес
тами. Если после перестановки гирь положение равновесия изме
нилось, то для его восстановления на соответствующую чашку до
бавляют образцовую гирю III разряда, по массе соответствую
щую удвоенному значению гири-допуска. Это должно привести 
яесы в положение равновесия или отклонить указатель в проти
воположную сторону.

Размах показаний весов при НПВ определяют путем трех
кратного включения и выключения весов и отклонения коромыс
ла до упора. Положенно равновесия весов нс должно сохранять
ся. Если положение равновесия пе сохраняется, то на соответст
вующую чашку добавляют гири-допуски, положение равновесия 
при этом должно восстановиться или указатель должен откло
ниться в противоположную сторону.

Чувствительность весов определяют в соответствии с требо
ваниями п. 3.4.11.1. Масса гири-допуска при определении по
грешности от неравноплечсстк, размаха показаний и чувствитель
ности весов при НПВ не должна превышать значения допускае
мой погрешности, указанного в ГОСТ 24104—80.
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Масса гирн-допуска для ручных весов не должна превышать 
значений, приведенных в табл. 2.

Таблица 2

Наибольший 11(.*А*Л »»ас- а-имння.(НПВ) песо», г

Mice* iMpn-AOBjrcwa (в аи) длг «>прм»л*ииа

-|\-асг*»тсл>.11с<тх я ис- опстояметаа показаний 
О» иагрумки

-аукт*1>т(-ли|пстн, размаха показаний и погрешности от 
иерамомемсги г.ра НПВ

100 10 50
50 10 50
20 S 20
5 5 10
1 5 5

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Положительные результаты государственной или ведомст
венной поверки лабораторных образцовых весов н весов общего- 
назначения, кроме лабораторных равноплечих весов общего на
значения 4-го класса, оформляют:

при выпуске весов из производства — записью в паспорте 
предприятия-изготовителя, удостоверенной поверителем;

после ремонта и при периодической поверке — выдают свиде
тельство о поверке установленной формы.

На оборотной стороне свидетельства указывают значения мет
рологических характеристик, полученные при поверке.

4.1.1. Для равноплечих весов с неименованной шкалой указы
вают:

цену деления весов без нагрузки и при НПБ;
погрешность от неравноплечсстн при НПВ (указывается, ка

кое плечо длиннее):
размах показаний при НПВ и непостоянство показаний неза

груженных весов.
‘ 4.1.2. Для равноплечих весов с именованной шкалой указы

вают: .
номинальное значение цены деления шкалы (или дискретность

отсчета);
наибольшую по абсолютной величине погрешность взвешива

ния по шкале;
погрешность от неравноилсчести при НПВ (указывается, ка

кое плечо длиннее);
размах показаний при НПВ н непостоянство показаний нена- 

груженных весов.
Для весов со встроенными гирями указывают наибольшую по 

абсолютной величине погрешность взвешивания при любых вклю
чениях встроенных гирь.
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4.1.3. Для двухпризменных весов общего назначения указыва
ют:

номинальное значение цены деления шкалы (или дискретность 
•отсчета);

наибольшую по абсолютной величине погрешность взвешива
ния по шкале;

размах показаний при НГ1В и непостоянство показании исна- 
гружениых весов.

наибольшую по абсолютной величине погрешность взвешива
ния при любых включениях встроенных гирь и их комбинациях.

4.1.4. Для равноплечих весов общего назначения 1 и 2-го 
классов со встроенными гирями на полную нагрузку указывают:

номинальное значение цены деления шкалы (или дискретность 
отсчета);

наибольшую по абсолютной величине погрешность взвешива
ния по шкале;

размах показаний при НПВ и непостоянство показаний йена* 
груженных весов;

наибольшую по абсолютной величине погрешность взвешива
ния при любых включениях встроенных гирь и их комбинациях.

4.1.5. Для весов общего назначения с верхним расположением 
чашки следует указывать, что весы соответствуют требованиям 
ГОСТ 24104- 80.

4.2. Положительные результаты государственной поверки ла
бораторных равноплечих весов общего назначения 4-го класса 
оформляют:

при выпуске весов из производства — записью в паспорте пред
приятия-изготовителя, удостоверенной государственным поверите
лем с нанесением оттиска поверительного клейма;

после ремонта и при периодической поверке — нанесением от
тиска поверительного клейма.

Клеймо наносят на плоскости коромысла весов, на ручных ве
сах — на плоскости стрелки.

4.3. Весы, не удовлетворяющие требованиям настоящего стан
дарта, к выпуску и применению не допускают, на них выдают 
извещение о непригодности с указанием причины.

Равноплечие весы 4-го класса точности, не удовлетворяющие 
требованиям настоящего стандарта, не клеймят, оттиск довери
тельного клейма предыдущей поверки гасят.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ И ПРИМЕР ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ

П Р О Т О К О Л  . 4 _____
поверки образцовых весов. U. I и 2-го разрядов с  неименованной шкалой

Весы типа ВЛО 200 г — 2 разряда 2_предельной нагрузки 200 г. изготов
ленные заводом «Госмстр», представленные НПО «ВНИИМ им. Д. И. Менделе
ева»

Номер

Нагрузка на чашки Отсчет 00 ;пкиле Положе пне рлв*
L

Нанеси, положения у*л- ноне.и. 
АХ.левую прикую i d . ) ь* (Ь> L "  «»> U.)

Деление шкалы

1 0 0 48.3 48.5 48.402 0 г 8.8 8.8 _ _ 8.80 -

3 т 0 88. G 88.6 — — 88.604 0 0 48.3 48,7 _ ___ 48,50 __
5 Р Ру 48,0 48.2 — — 48,10 _
6 P i  (+в) Р  (+в) 49.6 49,8 — — 49,70 ___
7 Р ,  (+0) Р  4 - '(+ а ) 9.7 9.7 — — 9.708 Рг+г(_!-о) Р  (+ о ) 89.8 89.8 ___ _ 89,809 P i  (+ « ) Р  (+ « ) •19,8 49.8 — — 49.80 ___

10 0 0 48.4 4.3,6 ___ ___ 48,50 0.30
11 Р P i 48.1 48.3 — — 48.2012 0 0 48.5 48.7 ___ __ 48,6013 Р Р , 48.6 48.8 _ _ 48.70 0.10
И 0 0 48.4 48.6 ___ ___ 48.5015 Р Р , 48.3 48,3 ___ 48.30 0,20
16 0 0 18.5 <8.5 ___ ___ 48.5017 Р Ру 48.6 48,2 _ 48.40 0.10
18 0 0 48.6 46.8 _ __ 48,7019 Р Ру 48,3 48.1 — — 48.20 0.50

Примечание
Р и Р, — две гири массой, соответствующей НПВ;

г — гиря, добавляемая на одну из чашек для определения цены деле
ния весов;

°  ~  Гр РЯ' до6ав-1Яемая иа одн>‘ из чашек после пересганонкн гири Р и
г=20.02 м'. яеО  vr 

Результаты измерений:
Цена деления весов

без нагрузки: мг-

_  2-г
—L.j)'при HUB: dv -0 .5 0  мг.
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Погрешность от нсравноплечести:

Д/ - ± Т Г ----^ - -0 .2 0
Размах показаний весов:

* P-<a* .n m -*tra .n )■ V *«.<  0 15 - 0 12 мг. 
Разность положений равновесна весов: A i =  Lp—L0. 
Непостоянство показаний мена груженных весов:

Др®— —48, 5)  -0,5—0, 
Плечо длиннее: левое
Заключение по результатам поверки: веем годны 

Поверку проводил __________2_____________  ______

иг.

I мг.

(оолнкгь) (ф<ИКЛКЯ1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Обязательно*

ФОРМА ПРОТОКОЛА П08ЕРКИ И ПРИМЕР ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ

П Р О Т О К О Л  . 4 ___________
поверки образцовых весов 8 и 4-го разрядов и весов общего назначения 3 класса 

с неименованной шкалой

Весы типа ВЛР-1 кг предельной нагрузки 1 кг
разряд (класс) 3. изготовленные заводом сГоемегр*. представленные ВИСМ

М-'«ер

Нагрузка на и г а Отсчеты ил шкале
Положе
ние рас- if шеей» L

PawHiciu'iti*.
Ликенам рои яппкие ДL

AfM Ю 3jyjB>»0
L- (!■) L" (!>J| (1»>

Делении шкалы

1 0 0 15.0 15.0 . _ 15.00
2 0 г 8.5 8.5 — 8.50
3 г 0 20.0 20,0 — 20,(К) —
4 0 0 15.0 15,0 — 15.00 —

5 Р Pi 10.5 10.5 — 10.50 —
6 Р\ (+а) Р (+ о ) 12.5 12,5 — 12,50 —
7 Р. (+о1 Р + '( -М ) 7.5 7.5 — 7,50 —
* Р,4-г(Ч-а) Р  <+а> 17.5 17.5 — 17.50 —
9 P i ( +  0) Р < ч а) 12,0 12.0 - 12.00 —

10 0 0 15.0 £5.0 — 15,00 1.50
II Р Р, 10.5 10.5 — 16.50
12 0 0 15.0 15.0 — 15.00 1.5013 Р P i 1 6 ,5 1 0 .5 _ 1 0 .5 0
14 0 0 1 5 .0 1 5 .0 — 1 5 .0 0 О лл
15 Р P i 1 7 ,0 1 7 .0 1 7 .0 0

Примечание.
Р и Р\ — две гири, массой, соответствующей НПВ;

г — гиря, добавляемая на одну из чашек, для определения цены деле
ния весов;

и — гиря, добавляемая’ на одну нз чашек, после перестановки гирь Р и
/>,:

г — 50 мг. о -*0, мг 
Результаты измерений:
Цена деле.иня весов

без нагрузки: 8 7 мГ'

при НПВ: dp-  ■*9.5 мг.
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Погрешность от неравноплечестм;

Д(— ±~%----- *2” 1 (*•&+£»)— (1*4-М.ц)1-4р—+ 4 ,8  мг.

Размах показаний весов:
Д?—(Д -̂пих Д̂ -min)-^р~(2,0 1,5)• Ю.О—5,0 мг.

Разность положений равновесия весов-

Непостоянство показаний иеяагруженвых весов:
Дро £*пи) •«*,-= (15.0—15.0)-8 .7 -0  мг.

Плечо длиннее: правое

Заключение по результатам поверяй: весы годны 

Поверку проводил _________________  _________________
(подпись! (фднилип)

<_____ » __________________19 года »
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ПРИЛОЖЕНИЕ .? 
Обязательное

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ И ПРИМЕР ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ

П Р О Т О К О Л  J*___________
поверки образцовых весов la. 1 и 2-го разрядов и весов общего назначения 

I к 2-го классов, равноплечих с именованной шхалой

Весы типа ВЛР-200 г, класса 2, предельной нагрузки 200 г, изготовленные 
заводом «Госмегр», прсдстапленные ВИСМ

1 1 -мер

Нагрузи нз чашку Отсчет iin шкале
Pa-Mmcti. n—• лпжепиб pan 
■ О М С К *  A £JttVIO Правую V L"

Лпдпке-iim- pm- III.HCIH £

Дслскич июль.

1 0 0 0.0 0,0 0.00
2 Т\ 0 49,85 49,85 _ 43.85 _
3 'г 0 99.90 99,90 — 99.90
4 0 0 0,0 0,0 _ 0,00 _
5 , Pi P 1.25 1.25 1.25 —
е P i + r , P 51,15 51.15 51.15 _
7 Pl + r, P 101,15 101.15 _ 101.15 ._
S Pi P 1,25 1,25 _ 1.25 _
9 p P, -1,25 -1.25 _ -1 .25 — 1,4010 0 0 0.15 0.15 _ 0.15

11 P p, -1.15 -1.15 _ — 1,15
12 0 0 0.20 0.20 _ 0,20 — 1 ,л>
13 P Pi — 1.10 —  1.10 — —1,10 -1,3014 0 0 0.20 0.20 0.20
15 P p , -1 .15 — 1.15 -1 .15 —1.3316 0 0 0.20 0.20 0.20
17 p Pi —1.25 —1.25 _ -1 .25 -1 .5016 0 0 0.25 0.25 0,25

1Примечание:
Р и Р. - две гири массой, соответствующей НПВ;
г, и г, — гири, добавляемые на чашку весов для определения погрешности 

взвешивания по шкале и соответствующие по массе половине и всему- 
пределу взвешивания по шкале; 

г ,=50.00 мг, /-2=100.00 мг.
Результаты измерений 
Погрешность взвешивания по шкале:

без нагрузки Л ,— Z.,— -1 ------г , — —0,15 xii ,

“ T “W * - —rt -----0,10 мг.
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при НИВ Д , ------ '  2" Х— - г ,- -—0,10 мг,

Л4-L t---- --------------/,= -0 ,1 0  мг.
Погрешность от неравзоплечести:

b , - x - Y -  -T\{L*-i-Lb)-{Lt + L io ))— Н».0в мг. 

Плечо длиннее: правое
Размах показаний весов; Др=Д<.п»а«—Af-mm----- 9.20 мг.
Разность положений равновесия весов; Д£ — Lv — La- 
Непостоянство показаний незагруженных зесоз;

Дро“ *̂шах га!*” -®»!® мг- 
Заключение по результатам поверки: весы годны

Поверку проводил
(надпись) (ахми.тия!
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Обязательное

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ И ПРИМЕР ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ

П Р О Т О К О Л  A t ___________
поверки двухпрншенных весов общего назначения 1 и 2-го классов точности 

со встроенными гирями на полную нагрузку

Весы класса 2. типа ВЛДП-200 г. предельной нагрузки 200 г. изготовлен
ные заводом «Госкстр». представленные Ленинградским филиалом ВИСА!

ЛеАстзятель- Отсчеты по шкале Похоже- Разноси-
яое зяаченис мне ран- положений

Н о м е р
И* Г р )  SK3 
на ч л и к у

M1CCN 0бр4>-
цопых гирь г и V L " МОвесях 

L
р а в н о в е с н а  
A L - L  - U

Р
м г

Точное взвешивание

1 0 0.? 0.7 0,70
2 Г | 499,98 500,7 500 7 — -500.70
3 гг 1000,00 1000, 6 1000.6- 1000.60
4 0 — 0.7 0,7 0,70

Определение размаха показаний весов 
Точное взвешнвзике

5 Р 1.8 1.8 1,80
6 0 — 0,7 0,7 0.70г Р ___ 1.7 1.7 1.70
8 0 ___ 0.7 0.7 0,70
9 Р ___ 1.8 1.8 ___ 1,80

10 0 ___ 0.7 0.7 0,70
П Р ___ 1.7 1.7 1,70
12 0 ___ 0.7 0.7 0,70
13 Р _ 1.8 1.8 1.80
14 0 — 0.7 0.7 0,70

Примечание:
.Р  — гиря, соответствующая по массе НПВ весов; 

г — гири, добавляемые на чашку для определения погрешности взвешивания 
по шкале и соответствующие по массе половине и всему пределу взве
шивания по шкале;

г, =  499.98 мг. г, =  1000,00 мг
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Результаты измерений:
Погрешность взвешивания по шкале 
точного взвешивания:

1 1
А » - * * --------- 2-------- fi- "5C 0 ,7— 0.7— 49 9 ,9 8 -4 0 ,0 2  мг.

Л Г i j + i j
--------- о----- — Г,- 1 0 0 0 ,6 -0 .7 — 1000,00-___0 , 1C мг.

Размах показаний весов:
Др—А£ш,х-—А£т |„ .̂| ,1—1,0—0,1 мг.

Разность положений равновесия:
Л/.. Lp—Le.

пепостоянстао показаний не>на|-руженных весов:
Лрв*-'̂ *ш«*—iprnlO -0.

Определение погрешности взвешивания при любых включениях
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Продолжение

Номер
L
s *
о
И" 
r  =

Сумма по
правок об- 
poauosKt 
гирь,

Oi«4*tu
ш ..ад*

ПО Положена*
Та зиичь 

полокеяи* 
равном-сия 

Д ^ - ^ с р

Погрсшиооь
азаещипакня

& 1. - г г 1
L ' V Lo c?

КГ

25 0.1 «ч
2i> 0 .2 — — — — — ~г — —
27 0 ,3 _ — — ___ — + еч — —

25 0 .4 м ___ — — ___ у — —

29 0 ,5 — — — — — ■"J — —

30 0 *
31 0.G
32 0.7 + л
33 0,8 2
34 0 ,9

35 0 _ 0 .8 0 .8 0 .8 0 .8 О
___ ___

36 199,9 -О .З ’З 1,2 1.2 1.2 1,2 + 0 .4 0 + 0 .0 4
37 96 + 0 .1 3 1.0 1.0 1,0 1.0 9

-1-0.20 + 0 .0 7
38 - 1 4 -f0 .0 7 0 ,8 0 ,8 0 .8 0 .8 -0 0 - 0 .0 7
39 0 0 ,8 0 .8 0 .8 С.8 а

N —
-j

Результаты поверки:
Наибольшая погрешность при любых включениях встроенных гирь к их 

комбинациях: i 0.09 ж
Заключение по результатам поверки, весы годны

Поверку проводил _________________  _________________
толп нем (фамилию

19 ______ г.
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